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Sequenza pOSa in Opera

Kit RINGHIERA
per Coprimuro in Marmoresin®

®

circa  l’80% dei parapetti in italia 
hanno altezze che oscillano tra 90/92 

centimetri (non sono a norma)

come possiamo vedere dall’immagine 
il parapetto anche se aiutato dallo 

spessore del coprimuro in marmores 
la sua massima altezza arriva alla 
cinta di un uomo di media altezza

il kit ringhiera ha i fori predisposti

segnare con una matita il punto dove 
forare con una punta da trapano

da Ø 6

per la meSSa in Sicurezza del parapettO
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forare con il trapano il coprimuro e il 
muro per una profondità di 10 cm 

pulire il foro da residui di polvere
(anche con strumenti di fortuna) 

foro libero

intorno al foro posizionare delle strisce di 
nastro adesivo di carta questo aiuterà a 

rimuovere l’eccesso di ancorante chimico

inserire nel foro il beccuccio del chimico 
e riempire  finché non fuoriesce
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infilare la barra filettata da Ø 6 
già precedentemente tagliata a 23 cm

posizionare i piedini per tenere in 
verticale le barre filettate

posizionare  il corrimano e
 controllare i piedini

inserire la rondella
e il bullone bloccante

stringere con chiave a tubo da 10 
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spingere a pressione la cover

mettere alle estremità
i tappi di chiusura forniti.

verifica lavoro finito

se andiamo a misurare ora è tutta a 
norma. niente di più facile!

i kit è cOmpletO di dOcumentO d.O.p. e di certiFicaziOne di Spinta 
laterale cOme da nOrmatiVa uni 10807 e/O uni en14019 prOVa di caricO 
OrizzOntale lineare SecOndO preScriziOni d.m. 14/01/2008 puBBlicatO 
Su SupplementO OrdinariO della G.u. n. 29 del 4/02/2008.


